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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Czesc opisowa.
1.Podstawa opracowania

-Warunki techniczne wydane przez ZUK Sp. z 0.0. w Warce,
- Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania,
- Wizja lokalna,

- Archiwalna dokumentacja,

- Instrukcje montazu, karty katalogowe.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa wezla cieplnego wymiennikowego w miejsce kottowni gazowej w budynku CESIR i przysto-
sowanie go do wspdlpracy z projektowang osiedlowy siecia cieplownicza.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy wezta cieplnego na dz. nr 2016/2 z obrebu 0002,

3. Opis stanu istniejgcego

Obecnie zrodtem ciepta budynku CESIR jest kotlownia gazowa. w kotlowni znajdujg sig dwa wysokosprawne kotly gazowe JUBA G 500
© mocy 2x 650kW kazdy pracujacych dla potrzeb ogrzewania Domu Kultury oraz Basenu w Warce. Posiadajg one sterowanie automa-
tyczne regulatorem pogodowym. Kotly te, wyposazone sg w li-stopniowe palniki firmy RIELLO oraz zasilane sa one gazem ziemnym
GZ-50. Na instalacje grzewcza sktadajg sie dwa gléwne niezalezne obiegi grzewcze, ktorych rozdziat nastepuje na rozdzielaczach usytu-
owanych w kottowni. Obieg | to zasilanie wezta rozdzielaczy, znajdujgcego sig w Domu Kultury natomiast Il to zasilanie wezla istniejgce-
go Basenu. Oba kolly wyposazone s w zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki, manometry, urzgdzenia zabezpieczajgce kociot przed
brakiem wody, jak rowniez filir magnetyczny zabudowany na przewodzie powrotnym przed sprzeglem hydraulicznym. Na przewodzie
zasilajgcym na kazdym obiegu wystepuje filtr magnetyczno-siatkowy. Na obiegu kottowym znajdujg sie 2 pompy 65 Pot 120 A. Istniejgca
kotlownia pracuje w uktadzie otwartym. Pomieszczenie wyposazone Jest w drzwi wejéciowe, metalowe o odpornosci ogniowej 30min.
Kotly gazowe sg w duzym stopniu wyeksploatowane i bedg wymagaly w niedlugim czasie remontu lub wymiany.

4. Opis projektowanego wezia cieplnego

Projektowany kompaktowy wezet cieplny bedzie dostarczat cieplo na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji, podgrzewu basenu
oraz dla potrzeb cieplej wody uzytkowej do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul. Warszawskiej 45. Wezel cieplny zasi-
lany bgdzie w cieplo z osiedlowej sieci cieptowniczej o parametrach zimg Tz/Tp = 100/60 "C zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych
(max Tz=120°C) , latem Tz/Tp = 80/40 °C . Cisnienie dyspozycyjne zimg ok.150 kPa w okolicach miejsca planowanego wigczenia.
Przed wykonaniem prac montazowych nalezy zdemontowac istniejace kotly gazowe, pompy, armature oraz rurociagi od kotidw do miejs-
ca wpigcia projektowanych rurociggow w istniejgcq instalacje, migjsce wpigcia oznaczone jest w czgsci graficznej projektu. Nastepnie za
pomocg rur i ksztaltek stalowych nalezy potgczyé projektowany wezet kompaktowy z instalacjg zgodnie z rys nr 2.

W pomieszczeniu kotlowni w miejscu istniejgcych kottdéw przewidziano montaz kompaktowego wezta cieplnego firmy Danfoss o wymia-
rach 2,4x0,9x1,9m lub réwnowazny.

Projektowany kompaktowy wezet cieplny dostarczony bedzie jako kompletne urzgdzenie , nie polgczone trwale z gruntem.

Podstawowe parametry systemu beda monitorowane przez dostawce ciepta za pomocg sygnalu radiowego do pomieszczenia monitorin-
qu.

Rama wezla nie powinna przekraczaé gabarytéw okreslonych na rzucie pomieszczenia. W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie prze-
kroczenie gabarytéw wezla poza obrys ramy wskazany na rzucie pod warunkiem:

-latwego demontazu na czas wniesienia do budynku,

-max przekroczenia gabarytéw nie powinno przekraczaé ok. 0,25m.

Prace zwigzane z budowa wezia cieplnego powinny zostaé wykonane w sposéb ograniczajacy do niezbednego minimum przerwy w do-
stawie energii cieplnej do obiektow.

Srednice nominalne armatury oraz moc wymiennika dobrano stosownie do zapotrzebowania na moc cieplng ktora wynosi 700kW.

Po stronie niskiej i wysokiej wezla zastosowane sg zawory odcinajace oraz filtr skosny na wyjsciu.

Wymienniki ciepta.

Zrédio ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania wentylacji , podgrzewu basenu oraz potrzeb c.w.u. stanowié bedzie wymiennik ciepla
plytowy lutowany typu XB66H-SB-1-160 firmy Danfoss lub rownowaznych.

Pompa

Obieg wody w instalacji grzewczej zapewni pompa obiegowa typu MAGNA3
65-120F DN 65 z elektroniczng regulacjg obrotow, PN10 firmy Grundfos lub réwnowaznych.

Licznik ciepla

Pomiar zuzycia energii cieplnej dla budynku umozliwi projektowany licznik ciepla Multical 603 firmy Kamstrup lub réwnowaznych wypo-
sazony w czujniki temperatury. Licznik przeplywu umiescic¢ na zasilaniu.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ciénienia stanowig:
-zawor bezpieczerstwa o parametrach jak typu SYR 1915 lub rownowazny
-naczynie wzbiorcze przeponowe N800 firmy Reflex lub rownowaznych

Uktad automatycznej regulacji.

Wezel cieplny nalezy wyposazy¢ w ukiad autornatycznej regulacji oparty o urzgdzenia:
- regulater pogodowy o parametrach jak typu ECL Comfort 310 firmy Danfoss lub rownowaznych,

wids
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- zawor regulacyjny obiegu regulacyjnego cenfralnego ogrzewania o parametrach jak typu VB2 firmy Danfoss z silownikiem lub réwno-
waznych,

- termostat obiegu instalacji centralnego ogrzewania o parametrach jak typu ST-1 firmy Danfoss Ilub réwnowazny, o zakresie temp. 20-
120°C, samoczynne zatgczanie,

-czujnik temperatury powietrza zewnetrznego o parametrach jak typu ESMT firmy Danfoss lub réwnowaznych,

-presostat pompy obiegowej instalacji c.o0. o parametrach jak typu KPI firmy Danfoss lub réwnowaznych.

Kosztorys obejmuje przeniesienie urzadzen z kotlowni do pomieszczenia technicznego adaptowanego nawezet

. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1. Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie fukcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.) oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.2. Jednostkowe naktady rzeczowe

KNR, KNNR, analiza indywidualna

Wycena inywidualna

1.3.Ceny jednostkowe

Ceny czynnikow produkcji wg érednic cen (dot.M i S) Il kwartal 2021r

1.4.Narzuty cenowe

al szacunkowa wartosé robdt w kesztorysie inwestorskim jest cena netto

b/ koszty posrednie (Kp) - érednie dla robot sanitarmnych 67,00% do ( R i S)

¢/ Zysk (Z) - redni dla robét sanitarnych 12% do (R+M+S+Kp )

d/ stawka za r-g - 18,31 ($rednia dla robét sanitarnych )
e/koszty zakupu - w cenie M
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Warka wezet Cesir przedmiar aktualizcja .ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
al Demontaze ) o - i} o
1 KNR-W 4-02 Demontaz i rozebranie kottow gazowgo o mocy 650kW z palnikiem wentylato- kpl.
d.1 0410-07 rowym
| & kpl. 1,000 |
! ) | |  RAZEM 1,000
2 KNR 2-05 Demontaz kominéw stalowych o $r. do 600 mm t
d.1 0206-01
|2 . t | 2,000
| | | . RAZEM 2,000
3 KNNR 8 Demontaz rurociggéw stalowych, armatury pomp kotlowych przy kottach oraz m
d.1 0502-03 laczgeych ze sprzeglem hydraulicznym
analogia
20 m | 20,000, |
I | ; . RAZEM 20,000
4 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 200 mm o polaczeniach spawanych m
d.1 0502-08
| analogia
28 B ) m | 28,000 |
1 I | . RAZEM 28,000,
5 KNNR 8 Demontaz rurociaggu stalowego o ér. 150 mm o polaczeniach spawanych m
d.1 0502-08
analogia
B 20 o - ) m | 20,000 |
i i | . RAZEM 20,000
6 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 125 mm o polaczeniach spawanych m
d.1 0502-07
analogia
12 o B - m | 12,000 |
| | | _ RAZEM 12,000
7 KNR-W 4-02 Demontaz rurociggéw instalacji gazowej stalowych o potaczeniach spawanych m
d.1 0312-04 w kottowni, odcigcie i zaslepienie instalacji gazowej.
analogia
20 - ) B m | 20,000, |
| | | - RAZEM 20,000
8 KNR-W 2-15 Demontaz odwodnien, odpowietrzen szt.
d.1 0529-01
11 szt | 1,000 |
| ! RAZEM 1,000
2 .Montaz instalacji technologicznych w wezle ) ' )
9 KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe przeponowego o poj. 800I (dostawa wraz z  'szt. |
d.2 0511-07 wezlem kompaktowym) [
& szt 1,000, ]
A | i . RAZEM 1,000
10 Dostawa wezla kompaktowego Q=700kW kpl.
d.2 wycena indy-
widualna
i kpl. 1,000
| | | . RAZEM 1,000
11 KNNR 4 Montaz wezla kompaktowego j.w, szt.
d.2 0503-09 |
o " __ pmesmae e o iszt. | 1,000, |
E | B ) ) ] 1 . RAZEM 1,000,
12 KNNR 4 Zawory Zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o &r. no- szt
d.2 0521-08 minalnej 80 mm
2 iszt. | 2,000 |
| | | - RAZEM 2,000
13 KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 80 mm taczonych przez spawaniew m
d.2 0401-06 pomieszczeniach weztow cieplnych i przepompowniach
2*8,5 o ) .m | 17,000, |
| . | ) B ) | . RAZEM 17,000
14 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2 0406-02 niemieszkalnych
o A7 e m . 17,000 ‘
| ! s . - | . RAZEM 17,000
15 KNR INSTAL Plukanie instalacji c.o. m
d.2 0307-01
{17 m | 17,000 |
1. | o o ] | . RAZEM 17,000
16 KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stal.i blaszanych o $r.do 100 m
d.2 1512-02 mm
e -~ e o m 17,0000 |
| o] ] i ) | . RAZEM 17,000
17 KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- m2
d.2 0307-03 ciggow o ér. Dn80 mm
17*0,5 .m2 | 8,500 |
RAZEM 8,500
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Lp. Podstawa '
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PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociggow o $r.zew.60-

18 KNR 2-16
d.2 0604-02 191 mm
8'5 —
19'KNR 2-20 Uruchomienie weztow cieplnych
d.2 0404-01
1
20 KNR 2-02 " Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (za-
d.2 0506-02 Slepienie i uszczelnienie przej$é przez dach pozostalych po likwidowanych ko-
minach).
2
3 :Demontai i mointaz B
21 KNNR 4 Rozdzielacze do 300 mm
d.3 0514-07
11,52 o
22 KNR-W 2-15 'Sprzeglo hydrauliczne - Demontaz i montaz
d.3 0528-09
4T - :Polqcienie z istnié'j'qca instalacja wtorng )
23 KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych o ér. 100 mm {gczonych przez spawanie w
d.4 0401-07 pomieszczeniach weztow cieplnych i przepompowniach
24 -
24 KNR 2-20 'Rurociag'i z rur stalowych czarnych o ér. 80 mm lgczonych przez spawanie w
d.4 0401-06 pomieszczeniach weztdw cieplnych i przepompowniach
24
25 KNNR 4 ‘Préby szczelnoéci instalaci c.o. z rur stalowych | miedzianych w budynkach
d.4 0406-02 niemieszkalnych
- 48
26 KNR2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z welny mineralnej ruro-
d.4:0307-03 ciggow o $r. Dn100 mm
B 24*0,5
27 KNR 2-16  Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z weiny mineralnej ruro- |
d.4 0307-03 ciagow o $r. Dn80 mm
1240,5
28 KNR 202 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stal.i blaszanych o $r.do 100
d.4 1512-02 mm
A _ 48 B - . .
29'KNR 2-16 Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociagow o §r.zew.60-
d.4 0604-02 191 mm
30
30 KNR2-20  Rurociagi z rur stalowych czarnych o r, 150 mm lgczonych przez spawanie w |
d.4 0401-09 pomieszczeniach wezlow cieplnych i przepompowniach
A2 _
31 KNR 2-20 'Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. 125 mm laczonych przez spawanie w
d.4 0401-08 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
20 B o o
32’ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
d.4 0406-02 niemieszkalnych
| 32
33 KNR2-16  Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |
d.4 0307-03 ciggéw o sr. Dn150 mm
12%0,5 e
34 KNR2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro-
d.4 0307-03 ciggow o $r. Dn125 mm
20*0,5 o
35 KNR 216 Plaszcze ochronne z blachy aluminiowsj na izolacji rurociggow o §r.zew.60-
d.4 0604-02 191 mm
25

: j.m.
m2

m2

Poszcz.,

8,500

| RAZEM

‘szt

wezlow
szt,

_wezlow

1,000

" RAZEM

m?2

m2

2,000,

_ RAZEM

3,000

" RAZEM

‘szt

szt.

1,000

" RAZEM

24,000

 RAZEM

24,000

 RAZEM

48,000

RAZEM

12,000,

 RAZEM

12,000,

' RAZEM

, 48,000
" RAZEM

30,000

| RAZEM

12,000,

" RAZEM

20,000

| RAZEM

32,000

| RAZEM

6,000,

" RAZEM

10,000,

" RAZEM

25,000

| RAZEM

Razem

8,500

1,000

2,000

3,000

1,000

24,000

24,000

48,000

12,000

12,000,

48,000

30,000

12,000

20,000

32,000

6,000

10,000

25,000
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_Lp. Podstawa Opis i wyliczenia . Jm.  Poszez. = Razem
36 KNR INSTAL Plukanie instalagji c.o. m
d.4 0307-01
48 m | 48,000
RAZEM 48,000
-6-
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