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lll. Zataczniki

1.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE
Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Dz.U. 2017 poz. 1332. z pdZn. zm.), o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa:
PROJEKT WYKONAWCZY

instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowanym na dziatce o numerze

ewidencyjnym 2016/2 w miejscowosci Warka ul. Warszawska 45

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, umowa oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

........................................

/podpis Projektanta, pieczgtka/
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1.2. Uprawnienia projektowe

—TY

&% | UB ELSKA
I OKREGOWA
-2 B A
INZYNIEROW
wainass: BUDOWNICTWA
LOI]B OKK. 7131/199/13

Lublin, dnia 3 grudnia 2013 &

DECYZJA
i Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia IS gnudnio 20001 o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw
i budownictwa oraz urbanistdw/ Dz U.z2001 r. Nr 5 poz. 42,z péi. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pht I, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
i z dnia 7 lipea 1994 7. Prawo budawlane / tekst jednality Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 /, § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Tronsporty i Budownictwa z dnin 28 kwictnia 2006 5. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budowniciwic / Dz U.

Nr 83 poz. 578 z pbin. zm./, po ustaleniv, 2¢ zostnly spelnione wornmki w znkresie przygotowania zawodowepo oraz ziozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikicm pozytywnym

Pan Pawel DANILUK
magister inzynier
urodzony dnia 10 maja 1985t w Bialej Podlaskiej
otrzymuje
' UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0291/POOE/13

do prajélitawm:ia bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
eleltrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednicniem wcalodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

/ Dz U. z 20001. Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm./ edstgpuie si¢ od uzasadnienin decyzji. Zakres nadenych uprawnien budewlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynier6w Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwemn  Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwe w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenin

Skiad orzekajgcy Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej
Zlonek

mgr aria Kosler

Otrzymujg:
’@ Pan Pawet Dmiluk
ul. Czerwifiskiego 58,
21-500 Biola Podlaska

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ol
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Szczegolowy zakres uprawnien
: do projektowania bez ograniczeii
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, imstalacji i urzadzen
elektryeznych i eleldroenergetycznych

Pan Pawel DANILUK

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wi/w specjalnodcia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzanis projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli teclinicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust, 5
ustawy.

bez ograniczei

. Na mocy § 15 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznycli w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 z pézn.zm. /, niniejsze uprawnienia uprawnigja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takigo jak: sieci, instalacje i wrzadzenia elekiryczne
i elektrocnergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne
wraz z instalacjami i wurzgdzeniami techmicznymi zasilapia i sterowanmia, w tym

lolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania
rozjazdéw. ez

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialli lub terenn, w zakresie specjalnoici
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewpdniczacy

%éek
merin2, Maoria Kosler

drind,_Bpl&dlaw Horynski
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1.3. Zaswiadczenie z izby inzynieréw

Fomphim iy

S
b=y -

ANCEE=® POLSKA

INZYNIEROW

1\l | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerza wandikacyjny m:

LUB-UZE-IMP-ICH *

Pan Pawet Daniluk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0D22/14

adres zamieszkania m. Bordzitdwka Stara 14, 21-542 Leéna Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-02-20 roku przez:

Ipanna Gierpba, Przewodniczacy Rady Lu belckie] Okregowe] 1zby Iniynierdw Bud owhictwa.

lZgodnie art. 5 ust 2 ustavey 2 dia 18 wr2adnia 2001 1. o podpisia & laktronkanym | D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dans w pastact
elzktroniing) opationa beapiec2aym podpisem elaktronicamym weryfikowany m pr2y pomocy waznago kwaldikowanzgo cantyfikatu s3
dhwnowalne podwigladam skutkdw prawnych dokumentom opatraomym podpsamiwlasnorecanymu.|

* waryfikazys poprawncdel danyehw ninlepzym 224wiadzieniu mozna spraveczé 2a pomocg numaruweryfikacy)nego 2adwndaena na
stronia Polskie) Lby Inzynierdw Budownitwa wwnw.plib.org.pl lub kontakiuge sia 2 biurem wiadenve) Okre gowe) by in2ymardw
Budow nictwa.
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B8 “2,-;’ Zakiad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0. ul. Farna 4, 05-660 Warka,
W tel ffax. (048) 667-27-B1, e-mail: zuk@zukwarka.pl NIP 797-20-27-869, REGON 142486350

Warka, 19.09.2019r.

..........

Biuro Projektowe
AMIGA

Andrzej Migasiuk

ul. Goworowska 3/24
03-353 WARSZAWA

Zaklad Usiug Komunalnych w Warce Sp. z o0.0. potwierdza wykonanie
projektu wykonawczego - budowa przytacza sieci cieplowniczej do budynku CeSiR przy
ul. Warszawska 45 w Warce i projektéw wykonawczych wezia cieplnego w budynku CeSiR
przy ul. Warszawska 45 w Warce, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi L.dz.
292/2019 z dnia 05.06.2019 roku i sztukg budowlana.

e

e : f
PREZER -
( sy
\ Roman Xorczak \!
< il A

Spolka wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000362237, Kapital zakladowy Spalki: 37 355 200 zt
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Ill. OPIS TECHNICZNY

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Uzgodnienia z inwestorem.
e Projekt architektury budynku.
e Obowigzujgce przepisy i normy.
3. Przedmiot i zakres opracowania

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nstalacji elektrycznych w pomieszczeniu

wezta cieplnego zlokalizowanym na dziatce o numerze ewidencyjnym 2016/2 w miejscowosci

Warka ul. Warszawska 45
Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e Instalacje elektryczne
— Instalacje zasilajaca
— Ochrong przed porazeniem elektrycznym

3.2. Dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania 400/230V
Mac przytaczeniowa 2 kw
System sieci zasilajgcej TN
Instalacja odbiorcza w uktadzie TN-C-S

4.INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

4.1. Zasilanie budynku

Zasilanie istniejgce pozostaje bez zmian. W pomieszczeniu znajduje sie istniejaca

tablica kottowni z ktérej projektowany wezet cieplny zostanie zasilony.

Niniejsze opracowanie zawiera budowe zalicznikowych instalacji elektrycznych

wewngtrznych. W zwigzku z powyiszym projekt nie podlega sprawdzeniu przez Rejon

Energetyczny.
4.2. Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowo — rozliczeniowe istniejgcy bez zmian.
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4.3, Tablica kotlowni TK

W istniejacej tablicy kottowni TK nalezy dobudowa¢ wytacznik réznicowopradowy 25A/2P
30mA AC oraz wyfgcznik nadpradowy C20A 1P w celu zasilenia wezta kompaktowego .

4.4. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Ochrone przed porazeniem elektrycznym stanowi:

1.Ochrona podstawowa:

— zapewniona przed podstawowq izolacje czesci czynnych (ochrona przed dotykiem
bezposrednim)
— obudowy w Il klasie izolacji.

2. Ochrona przy uszkodzeniu:

— zapewniona przez potaczenia wyrdwnawcze
— samoczynne wylgczenie w przypadku zwarcia lub porazenia realizowane przez
wytgczniki nadpradowe

3.0chrona uzupetniajaca:
— zapewniona za pomocg urzgdzen réznicowopradowych RCD

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przestrzegaé naleiy postanowief norm PN-HD
60364-4-41

4.5, Przewody ochronne wyréwnawcze

W pomieszezeniu rozdzielni elektrycznej nalezy wykonaé gléwng szyne uziemiajacg
GSU. Do GSU nalezy podtaczyé:

przewod uziemiajgcy potaczony z uziomem ochronny bednarka 25x4 mm FeZn,

przewdd ochronny PE z rozdzielni gtéwnej RG

przewody ochronne wyréwnawcze gtéwne

przewody uziemiajgce funkcjonalne jezeli wystepuja
Potgczeniem ochronnym wyrdwnawczym gtéwnym powinny byé objete:
— instalacje wodociggowa wykonana z przewodéw metalowych
— instalacje grzewcza wykonang z przewodéw metalowych
— metalowe elementy instalacji gazowej
— metalowe elementy szybdw i maszynowni dZwigéw
— metalowe elementy przewoddéw i wktaddw kominowych
— metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji
— metalowe elementy obudow urzadzen instalacji telekomunikacyjnych
— metalowe rury zasilajgce instalacje wewnetrzne budynku np. gazu, wody

— konstrukcyjne obce czedci przewodzace jezeli sa dostepne w normalnym
uzytkowaniu
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Tam gdzie takie czgéci przewodzace obce sa doprowadzone z zewnatrz, powinny by¢
potgczone w budynku motliwie jak najblize] miejsca wprowadzenia. Przewody pofaczenia
ochronnego wyréwnawczego gtéwnego powinny by¢ zgodne z PN-HD 60364-5-54.

Przewody pofgczen wyréwnawczych gtéwnych powinny mieé przekrdj nie mniejszy niz
pofowa wymaganego przekroju przewodu ochronnego o najwiekszym przekroju w danej
instalacji (Scc20,5*Spe) lecz nie mniejszym niz 6 mm? Cu. Przekrdj nie musi by¢ jednak wiekszy
nie 25 mm? Cu.

Centraine

ogrzewanie | — b
Antena

A Gaz
Telekom T S e
I = = "‘ ,

| E
h |
X wstawka || 4 |

izolacyjna

s
:
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iom fundamentowy \
Kanalizacja
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Gléwny przewod
ochronny PE

N

Rys. Glowne potfaczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu przytaczowym budynku

Potgczenia ochronne wyréwnawcze dodatkowe powinny obejmowaé, wystepujace w
zasiggu ich strefy ekwipotencjalizacji, czesci przewodzgce dostepne (przez potgczenia z szyna
ochronng PE wtiasciwej rozdzielnicy), wszelkie przewody uziemiajgce oraz czesci
przewodzace obce

W spornych przypadkach, aby rozsadzi¢ czy dany metalowy element jest lub nie jest
czgscig przewodzacy obcg nalezy wykona¢ pomiar rezystancji pofaczenia R, miedzy czescia
przewodzaca a szyng wyrownawcza lub pobliska czescig przewodzacg obea potgczong z taka
szynga:

— jezeli Rp 2 50 kQ, to rozpatrywana czes$¢ nie jest czescig przewodzaca obcg i nie

podlega potgczeniom wyréwnawczym,

— Jezeli Rp £ 2 Q, to rozpatrywana czes¢ jest czescia przewodzacg obcy, ma
wystarczajgco dobre naturalne potgczenie z szyng wyréwnawcza i nie wymaga
przytaczenia przewodu wyréwnawczego,

— W pozostatych przypadkach (2 Q < Rp < 50 kQ) rozpatrywana czes¢ jest czescig
przewodzgcy obcg, do ktérej nalezy przytgczy¢ przewdd wyrdwnawczy ochronny.
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Minimalny przekréj przewodéw ochronnych wyréwnawczych, stosowanych jako
potaczenia ochronne wyréwnawcze dodatkowe, ktdry nie jest czesciag kabla lub nie jest we
wspdlnej ostonie z przewodem fazowym powinien by¢

— 2,5 mm2 Cu w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przewdd nie bedacy czescig przewodu uwazany jest za chroniony mechanicznie,
iezelilezy w rurze instalacyjnej, kanale, listwie lub jest chroniony w podobny sposéb

— 4 mm2 Cu w przypadku niestosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi

Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewodéw ochronnych wyréwnawczych powinny
by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaly w czasie i chronigcy przed korozja. Przewody
ochronne PE i ochronne wyréwnawcze winny by¢ oznaczone kolorem zétto- zielonym.

10
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5. Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw. Wykonujac przejscia instalacyjne
nalezy uwzglednic:

wymagana klase odpornosci ogniowe;j El

czy zabezpieczenie bedzie wykonane w scianie czy stropie

rodzaj zabezpieczanych instalacji (rury palne, rury niepalne, kable itd.)
stopien wypetnienia instalacji w przejsciu

rodzaj cian/stropow przez ktdre bedg prowadzone instalacje
maksymalng $rednice zabezpieczanych rur

wilgotnosé srodowiska w ktérym beda znajdowaty sie przepusty

6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.
Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykonaé pod nadzorem osob
uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowac zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi i
zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

Prace wykonywac pod nadzorem osdb uprawnionych.

Wszelkie odstgpstwa od projektu zgfasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany
wprowadzac¢ wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywac¢ na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegofowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu
pomiarowego.

Wykonawca w trakcie robot powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakornczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktérego powinny zostac dofaczone protokoty pomiarow

Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami.

Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegétowej specyfikaci
technicznej wykonania robot.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robot, powinny posiadac
znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci u
producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

Przy sporzadzeniu wyceny nalezy rozpatrywac¢ w catosci opis, cze$é graficzna,
zestawienia .

Oferent korzystajgc ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzglednic
materiaty dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego lub
kosztorysowego, ale wynikajgce z technologii i logiki budowania instalacji
elektrycznych.

W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych w
opracowaniu projektowym stanowigcego podstawe do wyceny naleizy wystgpi¢ do
inwestora o wyjasnienie lub uzupetnienie.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych réwnowaznych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow spetniajgcych co najmniej parametry podane w opracowaniu
pod warunkiem przedstawienia wyczerpujgcych dowoddéw spetnienia wymogéw
opisanych w projekcie.

11
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7. Rysunki

7.1. Instalacje elektryczne — rzut wezta.........ccvceveviieniicniennnee.
7.2. Schemat technologiczny kompaktowego wezta cieplnego

Rys. E1 - str. 13
Rys. E2 - str. 14

12
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GsU wysokosci 0,.5m 25xdmm
[ ] PWG-REAN  [Palaczenie ochronne ~rzewad Lg¥za 10 + Obejma uziemiajgca [54.1-64 4 5 szt
wyréwnawcze glowne czesci do rur o srednicy debrane) na budowis
lprzewodzace) obce| - rury
l<ocioliwezel
=<l [T Tablica kotlowni - istnigjaca 152t
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Uwaga!

1.Podanc maksymalne temperatury w sezonie grzewczym
2.Sterownik wezla cieplnego obsluguje licznik ciepla po przez KOMPAKTOWY WEZEL CIEPLNY
komunikacjg M-bus, dwa przelworniki cisnienia na przytaczu sieci posazony w regulator PD%OdOWY

oraz przekazuje dane po przez port elhernel do radia WiFi a dalej Okablowanie wewnatrz wezla po stronie dostawcy
do stacji telemeltrii.

3.0bjasnienia symboli poszezegolnych urzgdzen zostaly zawarte w
opisie technicznym (zestawienie materialow)
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