
Do rozdzielaczy w węzle

cieplnym Basenu Dn125 Dn200

Z

P

Istniejące rzapie

Drzwi stalowe 1,2x2,0

o odp.ogn. 30min
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POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO

Obciążenie ogniowe - 3880 W/m3

Q =1300 kW , F = 51,6 m2 , V = 335 m3

Proj. węzeł

kompaktowy

Istn. kocioł JUBAM G500

650kW - do demontażu

A

A

YDYżo3x4 YDYżo3x4

Y
D

Y
ż
o
3
x
4

Y
D

Y
ż
o
3
x
4

L
i
Y

C
Y

2
x
0
.
7
5
-
R

L
1
6

L
i
Y

C
Y

2
x
0
.
7
5
-
R

L
1
6

Zestawienie danych z projektu

Blok Typoszereg Nazwa Charakterystyka Typ Nr katalogowy Ilość

CTZ;3,0 Czujnik temperatury

zewnętrzny

Montaż natynkowy na

wysokości 3,0m

Pt 1000 1000Ω; zakres pomiarowy od -50

do +50°C; IP54; natynkowy

ESMT Danfoss 1 szt.

GSU Główna szyna uziemiająca

GSU

Montaż na ścianie na

wysokosći 0,5m

7x16mm2; 1x50mm2; 1xbednarka

25x4mm

92.1 99200199 1 szt.

PWG-RK/W Połączenie ochronne

wyrównawcze główne części

przewodzącej obcej - rury

kocioł/węzeł

Przewód LgYżo 10 + Obejma uziemiająca

do rur o średnicy dobranej na budowie

64.1-64.4 5 szt.

TK Tablica kotłowni - istniejąca 1 szt.



Szafka sterownicza
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Strona instalacyjna DN100

Strona sieciowa

Tz=80°C 

Uwaga!

1.Podano maksymalne temperatury w sezonie grzewczym

2.

3.Objaśnienia symboli poszczególnych urządzeń zostały zawarte w

opisie technicznym (zestawienie materiałów)

Qco=700kW

Tp=55°C 

Tz=100°C 

Tp=60°C 
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