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WARKA, wrzesien 2019 .

OSWIADCZENIE

DOTYCZY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

BUDOWA WEZtA CIEPLNEGO W BUDYNKU CESIR W WARCE

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM
OSWIADCZAM, ZE WMW PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | JEST
KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC

PROJEKTANT:

mgr inz. A. Migasiuk




COECOBA BIRLCKEPGELASE Bisls Podlasks, 1997.05.05.
GP.7342/902/96

DECYZJA Rr 810/BP /97

Na podstewie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 21 4, art. 14, ust. 1, pkt. 4, ust, 3,
pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnin 7 lipca 1994 rokn - Prewo budowlane /DzU.94. or 89, poz. 414/
oraz § 3, ust. 1, § 4, ust, 2, mq)nmidmnhﬁmsﬂaﬁnspodmmmnquudowmmz
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.
or §, poz 38/, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeni wniosku Pana mgr inZ
Andrzeja Migasiuka z dnia 31.12.1996r. wobec ziozenia egzaminn z wynikiem pozytywnym

UDZIELAM
Panu Andrzejowi Piotrowi MIGASIUKOWI

symicrowi iectyarierii saniternej
ur. dnis 10 listopada 1967 rokn

UPRAWNIEN BUDOWILANYCH

do projekiowania bez ogramiczesdi w specjainsfci mstalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji § wrzgdzed:
wedociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjmych i gazowych.

Uzasadnienie

Praeprowadzons postepowanie administrecyjne wykazelo, iz Pan mgr inz Andraej
Migasiuk:
1. spelni! weronki w zekresie przypotowsnia mwodowego niezbeduege do uzyslania

upmawnich budewlanych,

2. Aozyt egzamin z wynikiem pozytywnym,
wabecpawymmgodmyzgmmqmpusmmmmmpkmwsmﬁ

Od niniejazej decyzii przystuguie odwolanie do Gléwnego Inspeliora Nadzom
Budawlamgu 73 pofrednictwem anw@ﬁmlskmd]nskmgo w terminie 14 dni od daty jej

Otrzymmiia:
1/ Pan Andrzej Migasiulc
zam. 21-500 Biala Podlaska

ul. Sidorska 16/19 ::5- R
21(}! Ins N .--\;.-. Sl ._v._.; i ; ;

w Warszawie
3/afa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-75C-RFT-M16 *

Pan Andrzej Migasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3240/02
adres zamieszkania m. Cicibér Duzy 175, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej l1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Zaktad Ustug Komunalnyeh w Warce Sp. z 0.0. ul. Fama 4, 05-660 Warka,
tel ffax.: 48 667 32 99, e-mail: zuk@zukwarka.pl NIP 797-20-27-869, REGON 142486350

Warka, dnia 05.06.2019 .
L.dz 292/2019

CeSiR w Warce
ul. Warszawska 45
05-660 Warka

Dotyczy: wniosku z dnia 04.06.2019 r. o wydanie warunkéw technicznych na dostawg ciepla dla
potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji i podgrzewu basenu oraz dla potrzeb cieplej wody
uzytkowej do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul. Warszawskiej 45,
zlokalizowanego na dziatkach nr. ewid. 2016/2, 1241/4, 2017/1, 1241/10.

W odpowiedzi na ww. wniosek Zaklad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0. przedstawia warunki
techniczne dostaw ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji i podgrzewu basenu oraz

dla potrzeb cieplej wody uzytkowej do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul.
Warszawskiej 45. Planowana moc zamowiona 700 kW.

Warunki techniczne

1. Zaprojektowaé dwuprzewodowe przylacze cieplownicze (zasilanie, powrdt) do budynku
Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul. Warszawskiej 45 (dzialka nr ewid. ........ ) od
istniejgcej sieci cieplowniczej z rur preizolowanych 2xD1060/200, o parametrach
technologicznych 120/80°C (zima), 80/40°C (lato).

2. Wilaczenia przylgcza do sieci cieptowniczej dokona¢ za pomoca systemowych trojnikow
preizolowanych (odgateznikow).

3. Proponowane miejsce wigczenia oznaczono na zatgczonej mapie.

4. Srednice rur przylacza dobraé stosownie do deklarowanego zapotrzebowania ciepta (700 kW), z
uwzglednieniem warto$ci ciSnienia dyspozycyjnego w okolicach miejsca planowanego
wigczenia zimg ok. 150 kPa.

5. Przylacze zaprojektowaé z rur preizolowanych spetniajacych nastgpujace wymagania:

a) rury preizolowane (sztywne) z atestowans stalowa rurg przewodowsg (gat. P235GH,
P235TR1 lub P235TR2) ze szwem wzdhuznym,

b) izolacje cieplng ma stanowié sztywna pianka poliuretanowa,

c) wspdlezynnik przewodnosci cieplnej dla rur: Asp < 0,024 W/m*K, dla ksztattek i armatury:
hso < 0,028 W/m*K, przy gestosci pianki ppur > 60 kg/m’,

d) plaszcz ostonowy z PE powinien spelniaé wymagania normy PN-EN 253 (z warstwg
antydyfuzyjna na styku pianka PUR - plaszcz ostonowy),

e} elementy preizolowane (rury i ksztaltki) musza posiada¢ wbudowany system alarmowy
impulsowy,

f) producent rur i ksztaltek i innych elementéw dla systemu rur preizolowanych (mufy, srodki
chemiczne) musi posiadac certyfikat ISO9001.

6. Za wlaczeniem do sieci cieplowniczej zastosowaé na przylaczu zawory odcinajgce
preizolowane.

7. Uzyskaé pisemng zgode wlascicieli dzialek, przez ktdre przebiegaé bedzie planowane przylacze
na lokalizacje, zaprojektowanie oraz wykonanie na tych dziatkach niezbgdnych robot ziemno —
montazowych zwigzanych z budowa przedmiotowego przylacza.
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firmy Danfoss Tub réwnowazny, zapewniajacy deklarowane zapotrzebowanie ciepta (700 kW) i
parametry na wejsciu do instalacji obiektu (70 + 75 °C), przy parametrach czynnika grzewczego
sieci cieplowniczej:
® sezon zimowy 100/60°C zmienna w funkeji temperatur zewngltiznych (max Tz = 120°C),
® sezon letni 80/40°C,
® cisnienie dyspozycyine zima ok. 150 kPa w okolicach miejsea planowanego wiaczenia.
9. Wezel ma by¢ wyposazony w:
a) Wymiennik ciepla plytowy firmy Danfoss lub rownowazny,
b) Pompe obiegowa firmy Grundfos lub réwnowazna,
¢} Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania: zawér bezpieczenstwa typu SYR i
naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX,
d) Ulklad automatycznej regulacji, w sktad w ktérego wchodza:
° regulator pogodowy typu ECL Comfort 310 firmy Danfoss lub réwnowazny,
® zawdér regulacyjny obiegu regulacyjnego centralnego ogrzewania typu VM2 firmy
Danfoss z sitownikiem lub réwnowazny,
¢ termostat obiegu instalacji centralnego ogrzewania typu ST-1 firmy Danfoss lub
réwnowazny, o zakresie temp. 30 + 120°C, Samoczynne zalaczanie,
® czujnik temperatury powietrza Zewnetrznego typu ESMT firmy Danfoss lub
réwnowazny,
© presostat pompy obiegowej instalacji c.o. typu KPI firmy Danfoss lub
réwnowazny.

10. Dobra¢  érednice nominalne armatury oraz moc wymiennika stosownie do
zapotrzebowania ciepta.

11. Opomiarowanie ciepla zastosowaé za pomocy ultradiwiekowego cieptomierza Multical
typu Ultraflow firmy Kamstrup Iub réwnowazny, wyposazonego w czujniki temperatury.
Licznik przeptywy umieécié na zasilaniu.

12. Na wejsciu i wyjsciu przylacza do wezia zastosowaé zawory odcinajgce ~ na wyjéciu filir
skoény.

8 w przedmiotowym budynku (w pomieszezeniy kottowni) zaprojektowag wezel cieplny prod.

Uwagi koricowe

1. Niniejsze Warunki Techniczne sa wazne w okresie 2 lat od czasu ich wydania.

2. Projekt techniczny przylacza cieplowniczego wraz ze szczegblowsy dokumentacja
zaprojektowanego wezla cieplnego nalezy przedstawié¢ do uzgodnienia do Zakfadu Usiug
Komunalnych w Warce 3p. z 0.0. ul. Farna 4, a hastgpnie uzyska¢ zatwierdzenie przebiegu
infrastruktury podziemnej przez Zaldad Uzgadniania Dokumentacji w Gréjcu {ZUD w
Grojcu). ‘

3. Przylacze i instalacje wezla cieplnego powinny by¢ wykonane przez uprawniong firme i
osoby majgce odpowiednie uprawnienia budowlane, a termin wiaczenia przytacza do sieci
cieptowniczej uzgodniony z Zakladem Ustug Komunalnych w Warce Sp.z o.0.

4. Whaczenie ciepia przez Zaklad Ushug Komunalnych w Warce nastapi po podpisaniu
»Protokétu Odbioru Technicznego” i stosownej umowy na dostarczanie ciepla, z
planowang moca zaméwiong 700 kWw. : "

N,
PREZES ARZADYT)

. Roman Korczah~/

Jan Mentel

Spolka wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. si. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000362237, Kapitat zaktadowy Spéiki: 37 355 200 zi

Strona2z2




/J  Zaklad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0. ul. Farna 4, 05-660 Warka,
W telffax. (048) 667-27-81, e-mail: zuk@zukwarka.pl NIP 797-20-27-869, REGON 142486350

Warka, 19.09.2019r,

..........

Biuro Projektowe
AMIGA

Andrzej Migasiuk

ul. Goworowska 3/24
03-353 WARSZAWA

Zaktad Uslug Komunalnych w Warce Sp. z o.0. potwierdza wykonanie
projekiu wykonawczego - budowa przylacza sieci cieptowniczej do budynku CeSiR przy
ul. Warszawska 45 w Warce i projektéw wykonawczych wezla cieplnego w budynku CeSiR
przy ul. Warszawska 45 w Warce, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi L.dz.
292/2019 z dnia 05.06.2019 roku i sztuka budowlang.

i

AT .

] PREZESﬁRZ«iD {
\.Ramanh rezak \|

\
\

Spaolka wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydzial Gespodarczy KRS pod numerem 0000362237, Kapitat zakladowy Sp6tki: 37 355 200 zi
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OPIS TECHNICZNY

Budowa wezla cieplnego w budynku CeSiR w Warce

1.Podstawa opracowania

Warunki techniczne wydane przez ZUK Sp. z 0.0. w Warce,
Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania,
Wizja lokalna,

Archiwalna dokumentacja,

Instrukcje montazu, karty katalogowe.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa wezla cieplnego wymiennikowego w
miejsce kotlowni gazowej w budynku CESiR i przystosowanie go do wspolpracy z
projektowang osiedlowa siecia cieptownicza.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy wezla cieplnego na dz. nr
2016/2 z obrebu 0002.

3. Opis stanu istniejgcego

Obecnie Zrodtem ciepta budynku CESIR jest kotlownia gazowa. w kotlowni znajdujg
si¢ dwa wysokosprawne kotly gazowe JUBA G 500 o mocy 2x 650kW kazdy pracujgcych
dla potrzeb ogrzewania Domu Kultury oraz Basenu w Warce. Posiadaja one sterowanie
automatyczne regulatorem pogodowym. Kotly te, wyposazone sa w II-stopniowe palniki
firmy RIELLO oraz zasilane s one gazem ziemnym GZ-50. Na instalacje grzewcza skladajg
sig dwa gléwne niezalezne obiegi grzewcze, ktorych rozdzial nastepuje na rozdzielaczach
usytuowanych w kottowni. Obieg I to zasilanie wezla rozdzielaczy, znajdujacego sie w Domu
Kultury natomiast II to zasilanie wezla istniejacego Basenu. Oba kotly wyposazone sqa W
zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki, manometry, urzgdzenia zabezpieczajace kociot
przed brakiem wody, jak réwniez filtr magnetyczny zabudowany na przewodzie powrotnym
przed sprzeglem hydraulicznym. Na przewodzie zasilajgcym na kazdym obiegu wystepuje
filtr magnetyczno-siatkowy. Na obiegu kotlowym znajduja si¢ 2 pompy 65 Pot 120 A.
Istniejgca kottownia pracuje w ukladzie otwartym. Pomieszczenie wyposazone jest w drzwi
wejsciowe, metalowe o odpornosci ogniowej 30min. Kotly gazowe s3 w duzym stopniu
wyeksploatowane i bedg wymagaty w niedtugim czasie remontu lub wymiany.



4. Opis projektowanego wezla cieplnego

Projektowany kompaktowy wezel cieplny bedzie dostarczal cieplo na potrzeby
centralnego ogrzewania, wentylacji, podgrzewu basenu oraz dla potrzeb cieplej wody
uzytkowej do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul. Warszawskiej 45.

Wezel cieplny zasilany begdzie w cieplo z osiedlowej sieci cieplowniczej o
parametrach zimg Tz/Tp = 100/60 °C zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych
(max Tz=120°C) , latem Tz/Tp = 80/40 °C . Cisnienie dyspozycyjne zima ok.150 kPa w
okolicach miejsca planowanego wlaczenia.

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy zdemontowaé istniejace kotly gazowe,
pompy, armaturg¢ oraz rurociggi od kotléw do miejsca wpiecia projektowanych rurociagow w
istniejgcy instalacje, miejsce wpigcia oznaczone jest w czesci graficznej projektu. Nastepnie
za pomocg rur i ksztaltek stalowych nalezy polaczyé projektowany wezet kompaktowy z
instalacjg zgodnie zrys nr 2.

W pomieszczeniu kotlowni w miejscu istniejacych kottéw przewidziano montaz
kompaktowego wezta cieplnego firmy Danfoss o wymiarach 2,4x0,9x1,9m lub réwnowazny.

Projektowany kompaktowy wezel cieplny dostarczony bedzie jako kompletne
urzadzenie , nie polaczone trwale z gruntem.

Podstawowe parametry systemu beda monitorowane przez dostawce ciepla za
pomocg sygnatu radiowego do pomieszczenia monitoringu.

Rama wezla nie powinna przekraczaé gabarytéw okreélonych na rzucie
pomieszczenia. W wyjatkowych sytuacjach dopuszeza sie przekroczenie gabarytow wezla
poza obrys ramy wskazany na rzucie pod warunkiem:

-tatwego demontazu na czas wniesienia do budynku,
-max przekroczenia gabarytow nie powinno przekraczaé ok. 0,25m.

Pracg¢ zwigzane z budowa wezla cieplnego powinny zostad wykonane w sposob
ograniczajgcy do niezbednego minimum przerwy w dostawie energii cieplnej do obiektow.

Srednice nominalne armatury oraz moc wymiennika dobrano stosownie do
zapotrzebowania na moc cieplng ktéra wynosi 700kW.

Po stronie niskiej i wysokiej wezta zastosowane sa zawory odcinajace oraz filtr skosny
na wyjsciu.

Wymienniki ciepla.
Zrédlo ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania wentylacji , podgrzewu basenu oraz

potrzeb c.w.u. stanowi¢ bedzie wymiennik ciepla plytowy lutowany typu XB66H-SB-1-160
firmy Danfoss lub rownowaznych.

Pompa

Obieg wody w instalacji grzewczej zapewni pompa obiegowa typu MAGNA3
65-120F DN 65 z elektroniczng regulacja obrotéw, PN10 firmy Grundfos lub réwnowaznych.

Licznik ciepla
Pomiar zuzycia energii cieplnej dla budynku umozliwi projektowany licznik ciepla

Multical 603 firmy Kamstrup lub réwnowaznych wyposazony w czujniki temperatury.
Licznik przeptywu umiescié na zasilaniu.



Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia stanowia:
-zawor bezpieczefistwa o parametrach jak typu SYR 1915 lub réwnowazny
-naczynie wzbiorcze przeponowe N800 firmy Reflex lub réwnowaznych

Uklad automatycznej regulacji.

Wezel cieplny nalezy wyposazy¢ w uklad automatycznej regulacji oparty o
urzadzenia:
- regulator pogodowy o parametrach jak typu ECL Comfort 310 firmy Danfoss lub
rownowaznych,

- zawor regulacyjny obiegu regulacyjnego centralnego ogrzewania o parametrach jak typu
VB2 firmy Danfoss z silownikiem lub réwnowaznych,

- termostat obiegu instalacji centralnego ogrzewania o parametrach jak typu ST-1 firmy
Danfoss lub réwnowazny, o zakresie temp. 20-120°C, samoczynne zalgczanie,

-czujnik temperatury powietrza zewnetrznego o parametrach jak typu ESMT firmy Danfoss
lub réwnowaznych,

-presostat pompy obiegowe;j instalacji c.0. o parametrach jak typu KPI firmy Danfoss lub
rownowaznych.

4.1.Monitoring pracy wezla

Do sterowania urzadzeniami wezta cieplnego przewidziano sterownik ECL Comfort
300 produkcji Danfoss z kartg programéw cieplowniczych zapewniajacych realizowanie
typowych funkcji stosowanych w weztach wymiennikowych.

Sterownik wezla cieplnego obstuguje licznik ciepta po przez komunikacje M-bus, dwa
przetworniki ci$nienia na przylaczu sieci oraz moze przekazywac dane poprzez port ethernet
do radia WiFi a dalej do stacji telemetrii.

Dane ze stacji przekazywane beda do serwera zewnetrznej firmy poprzez internet
gdzie generowane sg raporty udostepniane dla operatora systemu cieplnego.

4.2. Wymagania techniczne dla wezla

Wezly powinny posiadaé¢ oznakowanie zgodnosci CE i spelnia¢ wymogi ustawy z dnia
15.12.2006 r 0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektérych innych
ustaw Dz. U. dnia 29.12.2006 r DZ.U. 06.249.1834

Wymagana jest dostawa wezta kompaktowego, tzn. speniajacego warunki:

- Montowanego (sktadanego) w fabryce producenta wezlow

- Dostarczanego w catosci jako wyréb gotowy do podlgczenia

- Zaopatrzonego w Dokumentacje Techniczno Ruchowa

- Zawierajacego oswiadczenie producenta o wytworzeniu wezla zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wymaga si¢, aby wezel byl wykonany na konstrukeji umozliwiajacej podziat wezla na
moduty (np. mozliwosé odkrecenia modutu zasilania wysokich parametrow).
Uzasadnienie:

- unika sie niedogodnosci zwiazanych transportem wezta do pomieszczenia, w ktérym ma byé
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zainstalowany, nie zachodzi koniecznoéé ciecia i ponownego spawania konstrukeji.

Konstrukcja (podstawa) wezta ma by¢ wykonana z elementéw ocynkowanych lub
malowanych proszkowo

Ksztattki z.w., c.w.u. , cyrk. dla DN<50 powinny by¢ wykonane z elementoéw
mosi¢znych.

Rozdzielnica elekiryczna powinna posiada¢ obudowe z klasa IP65 i by¢ wyposazona
w zabezpieczenia: zwarciowe, roznicowo-pradowe, przepieciowe, laczniki pracy pomy, z
mozliwoscia wyboru systemu sterowania, sygnalizacje stanu pracy pomp, wylacznik
rozdzielnicy.

5. Rurociagi i armatura

Rurociggi po stronie wysokich (przylaczeniowe z sieci) 1 niskich parametrow
wykona¢ z rur stalowych, czarnych, ze szwem, laczonych przez spawanie, a przy armaturze
za pomocg polgczen komierzowych lub gwintowanych.

Mocowanie rurociaggdéw za pomoca typowych uchwytow.

Wydluzenia termiczne rurociaggéw bedg kompensowane na zatamaniach.

6. Izolacje termiczne i antykorozyjne.

Na wszystkich rurociggach nalezy wykonaé izolacje termiczng. Rurociagi i armature
wody grzewcze]j zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi z poliuretanu o parametrach jak
typu Steinonorm 300 lub réwnowaznych. Grubogé i rodzaj izolacji dostosowaé do
temperatury izolowanych powierzchni, zgodnie z norma, wymaganiami dla izolacji podanych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poz. zm.).

7. Proby i odbiory.

Przed wykonaniem izolacji termicznych nalezy wykonaé prébg ci$nieniowsy instalacji
wezta. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosei ,,na gorgeo™.

Sposob przeprowadzenia préb cisnieniowych oraz rozruchu probnego okreslajg
szezegotowo ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

Przed uruchomieniem nalezy przepluka¢ instalacje mieszaning wody i sprezonego
powietrza do chwili uzyskania iloéci zanieczyszczen mniejszej niz 5 mg/dm3.

8. Uwagi koncowe.

Przy realizacji wezla cieplnego nalezy tak organizowaé roboty, aby zachowaé cigglosé
dostaw ciepla aby ewentualne przerwy w dostawach byty minimalne. W pomieszczeniu wezla
cieplnego zamiesci¢ schemat technologiczny danego wezla.
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9. Ocena wplywu na Srodowisko naturalne.

Obiekty w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko nie zaliczaja si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.
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III Roboty demontazowe i montazowe w wezle.

1.

Demontaze.

- demontaz dwdch kotldéw o mocy 650 kW gazowych w dwdch etapach, w pierwszym
po usunieciu jednego kotla i zamontowaniu wegzta kompaktowego drugi kociol
pracuje,

- demontaz rurociggdw, armatury pomp kottowych przy kotlach oraz igczacych ze
sprzeglem hydraulicznym,

- demontaz instalacji gazowej z rur stalowych w kotlowni, odciecie i zaslepienie
instalacji gazowej,

- demontaz dwoch kominéw stalowych o srednicy 350mm .

2. Montaz.

- montaz wezla cieplnego kompaktowego wg specyfikacji,

- montaz rurociaggéw stalowych po stronie wysokich parametrow 2 x DN 80 wraz z
izolacja termiczng o dtugosci 8,5mb,

- montaz dwoch zaworéw odcinajacych kulowych stal-kolnierz DN80 po stronie
wysokich parametrow,

- montaz rurociggéw stalowych po stronie witémej 2 x DN 100 wraz z izolacja
termiczng o dtugosci 6,0m

- zadlepienie i uszczelnienie przej$¢ przez dach pozostatych po likwidowanych
kominach,

- montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 800 1 (dostarczanego z
wezlem kompaktowym luzem) z rurg wzbiorcza DN 25mm.
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IV. Specyfikacja wezla kompaktowego.

llos¢ | Pozycja | Typ Opis

1 INSU Izolacja wezia .

1 WYM.1 | Wymiennik ciepta XB66H-SB-1-160
1 WYM.1 | Podstawa montazowa

1 WYM.1 | Izolacja

Wysoki parametr

1 P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potgczenie rurki impulsowej | DN15/6mm spawany
2 381 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN80, Spawany
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury
licznika ciepta
1 DPV Regulator roznicy cisnien z | Danfoss, VFQ 2, kvs 32, DN50, PN25, Flange
regulatorem przepitywu
1 DPV Silownik do regulatora Danfoss, AFPQ, PN40, zakres: 0.15+1.5 bar
rdznicy cisnien z przeplywu
6 P Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
6 Pl1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KL 1.0, G1/2"
1 FOM1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, 1", Gwint wewnetrzny
filtroodmulnika
1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, Malowany, kvs 118, PN16, DN80,
Temp.max. 150°C, DN80, Kotnierz
1 FOM1 COdpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
filtroodmulnika
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Thermo, Izolacja do FO2M, DN80/DN100/DN125
1 FQaQ1 Licznik ciepla Kamstrup, Multical 603, Qp 25m?®h, DN65x300mm,
Zasilanie, PN25, max.130°C, Batt(D-Cell), GJ,
@5,8mm/3,0m,
1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 23, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR1Sco | Zawdér regulacyjny Danfoss, VB 2, kvs 40, DN50, Kotnierz
WYM.1 niskie parametry
1 F1 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN100, Kotnierz
1 G4 Zawaor rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"
1 NW Naczynie wzbiorcze Reflex, N 800, 6 bar (dostawa luzem)
1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa Grundfos, MAGNA3 65-120 F, 1x230V, 3.45A, DN65,
PN10
1 PR Presostat SDB Danfoss, KPI 35 zakres: 0,2 - 8,0 bar
2 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
2 Z1 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN100, Spawany
5 Pi2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
5 Pi2 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
Kl. 1.0, G1/2"
1 STW Termostat TR/ISTW Danioss, ST-1
1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
1 ZBO Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa
Ukiad regulacji elektronicznej
1 0 Dodatkowa funkcja Suchobieg
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 1, < 16A, KMK1, obudowa plastik
1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty
1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V
1 R Kluez aplikacji ECL A230
1 Tzew Czujnik temp. zewnetrzngj Danfoss, ESMT
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Uklad 1 stabilizujaco-uzupeiniajacy

1 F4 Filtr Danfess, FVR-DZR [280], 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 G3 Zawar odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 S5 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-IW (T), DN20, Gwint
wewnetrzny/Spawany

1 W2 Licznik przeptywu POWOGAZ, JS90 Q3-4.0m3/h, PN16, DN23, 1",
Gwint zew.

1 ZU Zawdr uzupetnienia ztadu Syr, 2128, 3/4 " Gwint wewnetrzny/Gwint zewnetrzny
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Obliczenia DSE_1Fco 171

DSE MAX]|

Nazwa obiektu 50924 Warka Centrum Sportu i Rekreacji Warszawska 45

P A
Dantosd

PED Catagoryll

Wycena 14493.0-1

Wymiennik ciepla Jednostka Ogrzewanie
Producent Danfoss
Typ XB66H-SB-1-160
2 25 ASB 1F65 1F65
Kategoria-PED Category Il
Moc kw 700.0
Pierwotny Wiorny
Ogélne parametry projektowe wezla cieplnego
Maks. temp. (°C} / Maks. Cisnienie (bar)| 130.0/14.3 | 80.0/5.7
Natezenie przeplywu mdth 15.45 24.58
Temperalura ‘crec 100.0/60.0 [ 80.0/55.0
Speadek cisnienia kPa a 19
Ciénienie nominalne bar 16 6
Material piyt EN1.4404({AISI316L)
Czynnik Woda Woda |
Ogrzewanie Pierwotny Wtorny
Srednice przylaczy (DN) 80 80 100 |
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss
Typ VB 2
Natezenie przeplywu m3/h 15.45
Spadek cisnienia kPa 15
Wartosé kvs DN / kvs 50/40.0
Regulator Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A230)
Pompy
Producent Grundfos
Typ MAGNA3 65-120 F
Natezenie przeptywu m3/h 24.58
Wysokosc podnoszenia kPa 66
Zasilanie AlV 3.45/1°230
Regulator réznicy cisnien
Producent/Model Danfoss / VFQ 2
Przeplyw/Spadek ciénienia m3/h / kPa 15.45/ 23
Wartosé kvs DN/ kvs 50/32.0
Nastawa cignienia bar 0.15/1.5
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe |Temperatury °C/°C 100.0/60.0 | 80.0/55.0
|Dane obliczeniowe |Dopuszczalne dp kPa 20 20
Calkowity spadek ci$. po str. pierw, 70 kPa
Dopuszczalny spadek cis. dla wezia 150 kPa

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom, ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno

Tel.: +48 (58)5129100
Fax: +48 (58)5129105

www.danfoss.pl



Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorecze:

Typ N

llos¢ naczyn 1 szt.
Pojemnosé naczynia 800 |
Wysokosé 1996 mm
Srednica 740 mm
Srednica przylacza 25 mm
Cisnienie wstepne 1,40 bar
Producent REFLEX
Zalozenia:

Producent REFLEX
Pojemnaosé instalacii \% 9,1 m’
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Prax 3 bar
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 1,2 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t: 80 °C
Przyrost objgtosci wody instalacyjnej Av 0,0287 Ikg
Gestoss wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C 2, 999,7 kg/m®
llo&é naczyn n 1

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vi=Vxp xAv/n

V,= 261,09 dm°
Cignienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,40 bar

Minimalna pojemnosé catkowita naczynia

V =V *(pmx +IJ
pnmx_P

V= 652,73 dm®

Danfoss Poland Sp. z o0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05
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Dohér plytowego wymiennika ciepta

Dafold

Warning: Dimensior

oz

Comments:

i

el

Danfoss Hexact{vs.2.15) Ref.: KP20190727114544

Aent: Osuia kontakiowa:
okl Emall

Tvp wymisnnika: XBOGH-58-1-160 DN 65 (B0mm) Praygotowal: KP

dm: 1 {Révimoleghy) Nekat.: 00381597 Data: 27.07.2018 11:45:48

Obliczone parametry 1m. Strona 1 Strona 2

 DIZEDYWI Przeciwpradowy

Moc kw 700,00

Temy, rra na wioge °C 80,00 35,00
Temperatura na wyloce (Obliczeniowa) G 40,00 70,00
Temperatura na wylooe (Rreczywista) °C — -
HMasowe natesenie prephywu ¥o/h 15052,2 172164
Objetosciowe natelenie przeplyvy L/min 257,917 288,461
Calkowity spadek cisnienia kPa 4,27 10,51
| Spadek cisn. na wiogie (w otworze phily) kPa 0,62 0,80
Gafkowita pow., mh2 29,86

Zapas powiersohnl % 42,5

LMD K 7,21

HTT(Dostepny / Wymagany) W/m~2-K 4620,7/3249,6

Fredkost n3 wioge (i otworze phty) mys 0,96 1,10
Wiasdwosci plynu Jo ¥ Strona 1 Strotia 2.
Crynnik Woda Woda
Dynamic viscosity mPa-5 0,4683 0,5268
| Gastng® ka/m~3 984,1 587,7
Pojemnost cleplng kJ/kn-K 4,183 4,181

Wsp. przewodzenia cepla WK 0,650 0,642
| Specyfikacja: L. Strona 1 Strona 2

Tyo wyrniennika: XB66H-SB-1-160 DN 65 (ROmm)

Liczha phyt: — 160

Max, liczba plyt w bleZace) ramie: — —

Grupowanie: — 1+78H/1*B0H

Material phvty: = EN1,4404(AISI316L)

Material Usaezalbi/Lutowane. — cu

Rormiar krddra: — DN 65

Typ krcea: - Kol bez wykladz.

Kolor rEmy: — -

Certyfikat / Zatwisrdzanie typu: - PED Art 4.3

Objetosct: L 17,301 17,52
Masa: kg 85,72

Temp. projskt (Max/Min): °C 80/35

Cisnipnie projektowe (Max): bar_ 25

Items:

Nr kat, 52t Components i

00481997 1 XBG6H-5B-1-160 DN 65 (B0mm)

£riN AT jrrl
Wymiiay trmes i/ ‘Lﬁé =
A {mm): 244 s Bz



Obliczenia wezla DSE_1Fco 17/1

Obiekt 50924 Warka Centrum Sportu i Rekreacji Warszawska 45 14493,0-1
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie
Producent Danfoss
Typ XB66H-5B-1-160
_2_25_ASB_1F65_1F65
Klasa-PED Category I
Mac kw 700.0
Pierwotny Wtarny
Natezenie przeplywu m3/h 1545 24.58
Temperatura °C/°C 100.0 /60,0 80.0/55.0
Spadek ciénienia kPa 8 19
Wymiary bar 25 25
Materiat plyt EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda
Rzecz.: przepl./temp powr. I/s/°C 15.45/60.0
LMTD °C 11.0
Numer/element 79 80
Poziom wody | 17.3 17.52
Zapas powierzchni % 133
Powierzchnia grzewcza m2 29.86
Waga kg 86
Mac cieplna kl/kgK 4 4
Gestosc kg/m3 972.7 980,1
Lepkosc mNs/m2 0.357 0.42
Wspélczynnik przewodzenia W/mK 0.67 0.66
A=244
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Dobor zaworu bezpieczeristwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawdr bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
lios¢é zaworéw 1 szt
Min. srednica wewnetrzna dq 20 mm
Cignienie poczatku otwarcia Po 3 bar
Wsp. wyplywu dla cieczy e 0,40

Praducent HUSTY SYR
Zatozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakladana srednica zaworu bezpieczeristwa 25 mm
Cignienie nastawy zaworu bezpieczeristwa Py 3 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptownicze] Pa 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 100 c
Gestosc wody sieciowe] przy jej obliczeniowej temp. o 958,34 kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyplywu zaworu dla cieczy a.=09" 2,036

Wymagana masowa przepustowosé zaworu bezpieczeristwa [kg/s]
M= 447’3*b*A\!(P2 -p)p keis

b=1 gdy pz-pys5&bar
b=2 ady p,-py>5bar

pP>-p4= 13 bar b=2
A= 0,0000180 wag. karty katalogowej XB 66L
M = 1,80 kg/s

Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczeristwa:

M
dgy =54 * \/'3 " lpe = 16,48 mm< d, = 20 mm
¢ 1

Warunek: d, > dop, jest spelniony.

Dobrany zawér bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 81 05




