OPIS TECHNICZNY

Budowa wezla cieplnego w budynku CeSiR w Warce

1.Podstawa opracowania

Warunki techniczne wydane przez ZUK Sp. z 0.0. w Warce,
- Obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania,
Wizja lokalna,

Archiwalna dokumentacja,

Instrukcje montazu, karty katalogowe.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa wezta cieplnego wymiennikowego w
miejsce kotlowni gazowej w budynku CESiR 1 przystosowanie go do wspolpracy z
projektowang osiedlowg siecig cieptownicza.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy wezta cieplnego na dz. nr
2016/2 z obrebu 0002.

3. Opis stanu istniejacego

Obecnie zrodtem ciepta budynku CESiR jest kottownia gazowa. w kotlowni znajduja
si¢ dwa wysokosprawne kotlty gazowe JUBA G 500 o mocy 2x 650kW kazdy pracujacych
dla potrzeb ogrzewania Domu Kultury oraz Basenu w Warce. Posiadajg one sterowanie
automatyczne regulatorem pogodowym. Kotly te, wyposazone sag w II-stopniowe palniki
firmy RIELLO oraz zasilane sg one gazem ziemnym GZ-50. Na instalacj¢ grzewcza skladaja
si¢ dwa gloéwne niezalezne obiegi grzewcze, ktérych rozdzial nastgpuje na rozdzielaczach
usytuowanych w kottowni. Obieg I to zasilanie we¢zla rozdzielaczy, znajdujacego si¢ w Domu
Kultury natomiast Il to zasilanie wezla istniejacego Basenu. Oba kotly wyposazone sg w
zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki, manometry, urzadzenia zabezpieczajace kociot
przed brakiem wody, jak rowniez filtr magnetyczny zabudowany na przewodzie powrotnym
przed sprzeglem hydraulicznym. Na przewodzie zasilajacym na kazdym obiegu wystepuje
filtr magnetyczno-siatkowy. Na obiegu kotlowym znajdujg si¢ 2 pompy 65 Pot 120 A.
Istniejaca kotlownia pracuje w uktadzie otwartym. Pomieszczenie wyposazone jest w drzwi
wejsciowe, metalowe o odpornosci ogniowej 30min. Kotly gazowe sg w duzym stopniu
wyeksploatowane 1 beda wymagaty w niedlugim czasie remontu lub wymiany.



4. Opis projektowanego wezla cieplnego

Projektowany kompaktowy wezet cieplny bedzie dostarczat cieplo na potrzeby
centralnego ogrzewania, wentylacji, podgrzewu basenu oraz dla potrzeb cieptej wody
uzytkowej do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul. Warszawskiej 45.

Wezet cieplny =zasilany bedzie w ciepto z osiedlowej sieci cieptowniczej 0
parametrach zimg Tz/Tp = 100/60 °C zmienne w funkcji temperatur zewngtrznych
(max Tz=120°C) , latem Tz/Tp = 80/40 °C . Cisnienie dyspozycyjne zimg ok.150 kPa w
okolicach miejsca planowanego wlaczenia.

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy zdemontowac¢ istniejace kotly gazowe,
pompy, armatur¢ oraz rurociggi od kotléw do miejsca wpigcia projektowanych rurociggéw w
istniejacg instalacje, miejsce wpigcia oznaczone jest w czesci graficznej projektu. Nastepnie
za pomocg rur i ksztaltek stalowych nalezy polaczy¢ projektowany wezel kompaktowy z
instalacja zgodnie z rys nr 2.

W pomieszczeniu kottlowni w miejscu istniejacych kottow przewidziano montaz
kompaktowego wezta cieplnego firmy Danfoss o wymiarach 2,4x0,9x1,9m lub rownowazny.

Projektowany kompaktowy wezet cieplny  dostarczony bedzie jako kompletne
urzadzenie , nie potaczone trwale z gruntem.

Podstawowe parametry systemu beda monitorowane przez dostawce ciepta za
pomoca sygnatu radiowego do pomieszczenia monitoringu.

Rama wezta nie powinna przekraczaé gabarytow okre§lonych na rzucie
pomieszczenia. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza si¢ przekroczenie gabarytéw wezta
poza obrys ramy wskazany na rzucie pod warunkiem:

-latwego demontazu na czas wniesienia do budynku,
-max przekroczenia gabarytow nie powinno przekracza¢ ok. 0,25m.

Prace zwigzane z budowg wezta cieplnego powinny zosta¢ wykonane w sposob
ograniczajacy do niezbednego minimum przerwy w dostawie energii cieplnej do obiektow.

Srednice nominalne armatury oraz moc wymiennika dobrano stosownie do
zapotrzebowania na moc cieplng ktéra wynosi 700kW.

Po stronie niskiej 1 wysokiej wezta zastosowane sg zawory odcinajace oraz filtr skosny
na wyjsciu.

Wymienniki ciepla.

Zrédlo ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania wentylacji , podgrzewu basenu oraz
potrzeb c.w.u. stanowi¢ bedzie wymiennik ciepta ptytowy lutowany typu XB66H-SB-1-160
firmy Danfoss lub r6wnowaznych.

Pompa

Obieg wody w instalacji grzewczej zapewni pompa obiegowa typu MAGNA3
65-120F DN 65 z elektroniczng regulacjg obrotow, PN10 firmy Grundfos lub rownowaznych.

Licznik ciepla
Pomiar zuzycia energii cieplnej dla budynku umozliwi projektowany licznik ciepta

Multical 603 firmy Kamstrup lub réwnowaznych wyposazony w czujniki temperatury.
Licznik przeplywu umiesci¢ na zasilaniu.



Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia stanowig:
-zawOr bezpieczenstwa o parametrach jak typu SYR 1915 lub réwnowazny
-naczynie wzbiorcze przeponowe N800 firmy Reflex lub rownowaznych

Uklad automatycznej regulacji.

Wezet cieplny nalezy wyposazy¢ w uklad automatycznej regulacji oparty o
urzadzenia:
- regulator pogodowy o parametrach jak typu ECL Comfort 310 firmy Danfoss lub
rownowaznych,

- zawor regulacyjny obiegu regulacyjnego centralnego ogrzewania o parametrach jak typu
VB2 firmy Danfoss z sitownikiem lub rownowaznych,

- termostat obiegu instalacji centralnego ogrzewania o parametrach jak typu ST-1 firmy
Danfoss lub rownowazny, o zakresie temp. 20-120°C, samoczynne zalaczanie,

-czujnik temperatury powietrza zewngtrznego o parametrach jak typu ESMT firmy Danfoss
lub rownowaznych,

-presostat pompy obiegowej instalacji c.0. o parametrach jak typu KPI firmy Danfoss lub
réwnowaznych.

4.1.Monitoring pracy wezla

Do sterowania urzadzeniami wezta cieplnego przewidziano sterownik ECL Comfort
300 produkcji Danfoss z kartg programow cieptowniczych zapewniajacych realizowanie
typowych funkcji stosowanych w weztach wymiennikowych.

Sterownik wezta cieplnego obstuguje licznik ciepta po przez komunikacje M-bus, dwa
przetworniki ci$nienia na przytaczu sieci oraz moze przekazywac dane poprzez port ethernet
do radia WiFi a dalej do stacji telemetrii.

Dane ze stacji przekazywane beda do serwera zewngtrznej firmy poprzez internet
gdzie generowane sg raporty udostgpniane dla operatora systemu cieplnego.

4.2. Wymagania techniczne dla wezla

Wezly powinny posiada¢ oznakowanie zgodnosci CE 1 spetnia¢ wymogi ustawy z dnia
15.12.2006 r o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektorych innych
ustaw Dz. U. dnia 29.12.2006 r DZ.U. 06.249.1834

Wymagana jest dostawa wezla kompaktowego, tzn. spetniajacego warunki:

- Montowanego (sktadanego) w fabryce producenta weztow

- Dostarczanego w cato$ci jako wyrdb gotowy do podtaczenia

- Zaopatrzonego w Dokumentacje Techniczno Ruchowg

- Zawierajacego oswiadczenie producenta o wytworzeniu wezta zgodnie z
obowigzujagcymi normami.

Wymaga sie, aby wezel byt wykonany na konstrukcji umozliwiajacej podzial wezta na
moduty (np. mozliwo$¢ odkrecenia modutu zasilania wysokich parametrow).

Uzasadnienie:
- unika si¢ niedogodnos$ci zwigzanych transportem wezta do pomieszczenia, w ktorym ma by¢
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zainstalowany, nie zachodzi koniecznos¢ cigcia i ponownego spawania konstrukcji.

Konstrukcja (podstawa) wezta ma by¢ wykonana z elementéow ocynkowanych lub
malowanych proszkowo

Ksztattki z.w., c.w.u. , cyrk. dla DN<50 powinny by¢ wykonane z elementow
mosi¢znych.

Rozdzielnica elektryczna powinna posiada¢ obudowe z klasa IP65 i by¢ wyposazona
W zabezpieczenia: zwarciowe, roznicOwo-pradowe, przepieciowe, tgczniki pracy pomy, z
mozliwo$cia wyboru systemu sterowania, sygnalizacje stanu pracy pomp, wylacznik
rozdzielnicy.

5. Rurociagi i armatura

Rurociggi po stronie wysokich (przylaczeniowe z sieci) 1 niskich parametrow
wykona¢ z rur stalowych, czarnych, ze szwem, tagczonych przez spawanie, a przy armaturze
za pomocg potaczen kolierzowych lub gwintowanych.

Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytow.

Wydluzenia termiczne rurociaggéw beda kompensowane na zatamaniach.

6. 1zolacje termiczne i antykorozyjne.

Na wszystkich rurociggach nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczng. Rurociagi i armaturg
wody grzewczej zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z poliuretanu o parametrach jak
typu Steinonorm 300 lub réwnowaznych. Grubo$¢ i rodzaj izolacji dostosowaé do
temperatury izolowanych powierzchni, zgodnie z norma, wymaganiami dla izolacji podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poz. zm.).

7. Proby i odbiory.

Przed wykonaniem izolacji termicznych nalezy wykonaé probe ci$nieniowa instalacji
wezta. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci ,,na goraco”.

Sposéb przeprowadzenia prob ciSnieniowych oraz rozruchu probnego okreslajg
szczegOtowo ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

Przed uruchomieniem nalezy przeptuka¢ instalacje mieszaning wody i sprezonego
powietrza do chwili uzyskania iloéci zanieczyszczen mniejszej niz 5 mg/dma3.

8. Uwagi koncowe.
Przy realizacji wezta cieplnego nalezy tak organizowaé roboty, aby zachowac ciggtos¢

dostaw ciepta aby ewentualne przerwy w dostawach byly minimalne. W pomieszczeniu wezta
cieplnego zamiesci¢ schemat technologiczny danego wezla.
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9. Ocena wplywu na srodowisko naturalne.

Obiekty w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢cia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko nie zaliczaja si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko i1 nie kwalifikuje si¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko.
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11 Roboty demontazowe i montazowe w wezle.

1. Demontaze.

- demontaz dwoch kottow o mocy 650 kW gazowych w dwoch etapach, w pierwszym
po usuni¢ciu jednego kotla i zamontowaniu wezta kompaktowego drugi kociot
pracuje,
- demontaz rurociggéw, armatury pomp kottowych przy kottach oraz taczacych ze
sprzegtem hydraulicznym,
- demontaz instalacji gazowej z rur stalowych w kottowni, odcigcie i zaslepienie
instalacji gazowej,
- demontaz dwdch kominoéw stalowych o $rednicy 350mm .

2. Montaz.
- montaz we¢zla cieplnego kompaktowego wg specyfikacii,
- montaz rurociggéw stalowych po stronie wysokich parametrow 2 x DN 80 wraz z
izolacja termiczng o dtugosci 8,5mb,
- montaz dwoéch zaworéw odcinajacych kulowych stal-kotnierz DN8O po stronie
wysokich parametrow,
- montaz rurociggdw stalowych po stronie wtdérnej 2 x DN 100 wraz z izolacja
termiczng o dlugosci 6,0m
- za$lepienie 1 uszczelnienie przej§¢ przez dach pozostatych po likwidowanych
kominach,
- montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 800 I (dostarczanego z
weztem kompaktowym luzem) z rurg wzbiorczg DN 25mm.
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IV. Specyfikacja wezla kompaktowego.

llo$¢ | Pozycja | Typ Opis

1 INSU Izolacja wezta .

1 WYM.1 | Wymiennik ciepta XB66H-SB-1-160
1 WYM.1 | Podstawa montazowa

1 WYM.1 | Izolacja

Wysoki paramet

=

1 P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potaczenie rurki impulsowej | DN15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN80, Spawany
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury
licznika ciepta
1 DPV Regulator réznicy cisnien z | Danfoss, VFQ 2, kvs 32, DN50, PN25, Flange
regulatorem przeptywu
1 DPV Sitownik do regulatora Danfoss, AFPQ, PN40, zakres: 0.15+1.5 bar
réznicy cisnien z przeptywu
6 Pl1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
6 PI1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 FOM1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, 1", Gwint wewnetrzny
filtroodmulnika
1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, Malowany, kvs 118, PN16, DN80,
Temp.max. 150°C, DN80, Kotnierz
1 FOM1 Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
filtroodmulnika
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Thermo, Izolacja do FO2M, DN80/DN100/DN125
1 FQQ1 Licznik ciepta Kamstrup, Multical 603, Qp 25m3/h, DN65x300mm,
Zasilanie, PN25, max.130°C, Batt(D-Cell), GJ,
25,8mm/3,0m,
1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 23, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR1Sco | Zawér regulacyjny Danfoss, VB 2, kvs 40, DN50, Kotnierz

WYM.1 niskie parametry

1 F1 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN100, Kotnierz

1 G4 Zawdér rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"

1 NW Naczynie wzbiorcze Reflex, N 800, 6 bar (dostawa luzem)

1 P2 Zawdér spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PO Pompa Grundfos, MAGNA3 65-120 F, 1x230V, 3.45A, DN65,
PN10

1 PR Presostat SDB Danfoss, KPI 35 zakres: 0,2 - 8,0 bar

2 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawdér odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN100, Spawany

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

5 PI2 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
KI. 1.0, G1/2"

1 STW Termostat TR/STW Danfoss, ST-1

1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBO Zawoér bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Dodatkowa funkcja Suchobieg

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 1, < 16A, KMK1, obudowa plastik

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty

1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V

1 R Klucz aplikacji ECL A230

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT
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Uktad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 G3 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 S5 Zawoér odcinajacy Danfoss, JIP-IW (T), DN20, Gwint
wewnetrzny/Spawany

1 W2 Licznik przeptywu POWOGAZ, JS90 Q3-4.0m3/h, PN16, DN20, 1",
Gwint zew.

1 ZU Zawor uzupetnienia ztadu Syr, 2128, 3/4 ", Gwint wewnetrzny/Gwint zewnetrzny
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