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ll. Zataczniki

1.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE
Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Dz.U. 2017 poz. 1332. z pdzn. zm.), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:
PROJEKT WYKONAWCZY

instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowanym na dziatce o numerze
ewidencyjnym 2016/2 w miejscowosci Warka ul. Warszawska 45

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, umowag oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

/podpis Projektanta, pieczqtka/
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1.2. Uprawnienia projektowe

LUBELSKA
OKREGOWA
1z B A
| INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/199/13

Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust, I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow / Dz U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z p6Z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. I3 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz 1. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w  budownictwie / Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p&in. zmJ/, po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel DANILUK

magister inZynier
urodzony dnia 10 maja 1985r. w Bialej Podlaskiej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0291/POOE/13

do projektowania bey ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergefycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kedeksu postgpowania administracyjnego
{ Dz U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnichi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Ingynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem  Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujag:

@ Pan Pawel Daniluk
ul, Crerwinskiego 58,
21-500 Biala Podlaska

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. am
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-

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Pawel DANILUK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wfw specjalnoécia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 z pozn.zm. /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takigo jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne
wraz z instalacjami i urzgdzeniami techmicznymi zasilania i sterowania, w tym

kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ek

mgrin#. Maria Kosler
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1.3. Zaswiadczenie z izby inzynierow

T INZYNIEROW
L supownicTwa

Zaswiadczenie
A numa iz wa refIkas vy m:

LUB-UZE-IMP-JCH *

Fan Fawet Daniluk o numerze ewidencyjnym LUBSIES0022 /14

adres zamieszkania m. Bordzitdwka Stara 14, 21-342 Lesna Podlaska

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe| Izby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilne].

Miniejsze zafwiadczenie jest waine od 2012-03-01 do 2020-02-29.

faswiadcienie zostato wygenerowane elektroniczhie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-02-20 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] [zby Indynierdw Bud cwnictwa.

12gadnie art. 5 ust 2 ustawey 2 doe LB weizadni 2001 1. a podpise @ kektroneznym [ D2, U 2001 W 130 poz. 1450 dane w postac
alaktronkeana) opatraonae bazpwae e padpisam @bkt nieany m e ryfikamdany m pray pomocy wainaga ks ifikow anaga catyfikatu =5
rdnicataang podd wiag kaeda m kot kdue prawenpch dak uma ntam apatrzany m pod pea miadasnogoanym. |

* owaryfikacy poprawinodel dange bt mineEeym 2adwiadoa niu mozna spravedai 2a pomocy numaruwaryfikacy nego 2adwiadiania na
stione Palskla) by Inzynecdat Budowt nictea s pribag. pl lub kontaktuge sm 2 biuram wladowea) Okrggowa) Rhy Inzy nardyy

EiLedon it .
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lll. OPIS TECHNICZNY

2. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Uzgodnienia z inwestorem.
e Projekt architektury budynku.

e Obowigzujace przepisy i normy.

3. Przedmiot i zakres opracowania
3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nstalacji elektrycznych w pomieszczeniu
wezta cieplnego zlokalizowanym na dziatce o numerze ewidencyjnym 2016/2 w miejscowosci
Warka ul. Warszawska 45

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e Instalacje elektryczne
— Instalacje zasilajaca
— Ochrone przed porazeniem elektrycznym

3.2. Dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania 400/230V
Moc przytgczeniowa 2 kw
System sieci zasilajgcej TN
Instalacja odbiorcza w uktadzie TN-C-S

4.INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

4.1. Zasilanie budynku
Zasilanie istniejgce pozostaje bez zmian. W pomieszczeniu znajduje sie istniejgca

tablica kottowni z ktdrej projektowany wezet cieplny zostanie zasilony.

Niniejsze opracowanie zawiera budowe zalicznikowych instalacji elektrycznych
wewnetrznych. W zwigzku z powyzszym projekt nie podlega sprawdzeniu przez Rejon
Energetyczny.

4.2. Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowo —rozliczeniowe istniejgcy bez zmian.
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4.3. Tablica kottowni TK

W istniejacej tablicy kottowni TK nalezy dobudowac¢ wytacznik réznicowopradowy 25A/2P
30mA AC oraz wytgcznik nadpragdowy C20A 1P w celu zasilenia wezta kompaktowego .

4.4. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrone przed porazeniem elektrycznym stanowi:
1.0chrona podstawowa:

— zapewniona przed podstawowg izolacje czesci czynnych (ochrona przed dotykiem
bezposrednim)
— obudowy w Il klasie izolacji.

2. Ochrona przy uszkodzeniu:

— zapewniona przez potaczenia wyréwnawcze
— samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia lub porazenia realizowane przez
wytaczniki nadpradowe

3.0chrona uzupetniajaca:
— zapewniona za pomocg urzadzen réznicowopradowych RCD

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przestrzega¢ nalezy postanowien norm PN-HD
60364-4-41

4.5. Przewody ochronne wyréwnawcze

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej nalezy wykonac giéwng szyne uziemiajaca

GSU. Do GSU nalezy podtaczy¢:

— przewdd uziemiajacy potaczony z uziomem ochronny bednarka 25x4 mm FeZn,

— przewdd ochronny PE z rozdzielni gtéwnej RG

— przewody ochronne wyrdwnawcze gtéwne

— przewody uziemiajace funkcjonalne jezeli wystepuja
Potaczeniem ochronnym wyréwnawczym gtéwnym powinny byé objete:

— instalacje wodociggowg wykonana z przewodéw metalowych

— instalacje grzewczg wykonang z przewodow metalowych

— metalowe elementy instalacji gazowej

— metalowe elementy szybdw i maszynowni dzwigdéw

— metalowe elementy przewododw i wktadéw kominowych

— metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji

— metalowe elementy obuddw urzadzen instalacji telekomunikacyjnych

— metalowe rury zasilajgce instalacje wewnetrzne budynku np. gazu, wody

— konstrukcyjne obce czesci przewodzace jezeli sg dostepne w normalnym

uzytkowaniu




PROJEKT BUDOWLANY

Tam gdzie takie czeSci przewodzgce obce sg doprowadzone z zewnatrz, powinny by¢
potgczone w budynku mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia. Przewody potgczenia
ochronnego wyréwnawczego gtéwnego powinny by¢ zgodne z PN-HD 60364-5-54.

Przewody potgczen wyrdwnawczych gtéwnych powinny mieé przekrdj nie mniejszy niz
potowa wymaganego przekroju przewodu ochronnego o najwiekszym przekroju w danej
instalacji (Scc=0,5*Spe) lecz nie mniejszym niz 6 mm? Cu. Przekrdj nie musi byé¢ jednak wiekszy
nie 25 mm? Cu.

Centralne
ogrzewanie —
Antena
'y Gaz
Telekom
| d Wstawka ||
st izolacyjna{ 1
Ztgcze
El l.r
—

==
"y
:

1
Uziom fundamentowy iy
Gtowny przewod [
ochronny PE

Kanalizacja

Rys. Gtdwne potgczenia wyrdwnawcze w pomieszczeniu przytgczowym budynku

Potgczenia ochronne wyréwnawcze dodatkowe powinny obejmowad, wystepujgce w
zasiegu ich strefy ekwipotencjalizacji, czesci przewodzace dostepne (przez potgczenia z szyna
ochronng PE wifasciwej rozdzielnicy), wszelkie przewody uziemiajagce oraz czesci
przewodzgce obce

W spornych przypadkach, aby rozsadzi¢ czy dany metalowy element jest lub nie jest
czescig przewodzacy obcg nalezy wykonac¢ pomiar rezystancji potaczenia R, miedzy czesciag
przewodzgcg a szyng wyréwnawczg lub pobliskg czescig przewodzgcg obcg potgczong z taka
szyng:

— jezeli Rp 2 50 kQ, to rozpatrywana czes$¢ nie jest czescig przewodzacy obcg i nie

podlega potgczeniom wyrédwnawczym,

— jezeli Rp £ 2 Q, to rozpatrywana czes$¢ jest czescig przewodzacg obcg, ma
wystarczajagco dobre naturalne pofaczenie z szyng wyréwnawczg i nie wymaga
przytgczenia przewodu wyréwnawczego,

— w pozostatych przypadkach (2 Q < Rp < 50 kQ) rozpatrywana czes¢ jest czesScig
przewodzgcg obcy, do ktdrej nalezy przytgczyé przewdd wyrdwnawczy ochronny.
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Minimalny przekréj przewoddw ochronnych wyréwnawczych, stosowanych jako
potgczenia ochronne wyrdwnawcze dodatkowe, ktdry nie jest czesécig kabla lub nie jest we
wspolnej ostonie z przewodem fazowym powinien by¢

— 2,5 mm2 Cu w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przewdd nie bedacy czescig przewodu uwazany jest za chroniony mechanicznie,
jezeli lezy w rurze instalacyjnej, kanale, listwie lub jest chroniony w podobny sposéb

— 4 mm2 Cu w przypadku niestosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi

Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych wyréwnawczych powinny
by¢ wykonane w sposdb pewny, trwaly w czasie i chronigcy przed korozjg. Przewody
ochronne PE i ochronne wyréwnawcze winny by¢ oznaczone kolorem zétto- zielonym.

10
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5. Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw. Wykonujgc przejscia instalacyjne
nalezy uwzglednié:

wymagang klase odpornosci ogniowe;j El

czy zabezpieczenie bedzie wykonane w Scianie czy stropie

rodzaj zabezpieczanych instalacji (rury palne, rury niepalne, kable itd.)
stopien wypetnienia instalacji w przejsciu

rodzaj $cian/stropow przez ktére bedg prowadzone instalacje
maksymalng $rednice zabezpieczanych rur

wilgotnosc srodowiska w ktorym bedg znajdowaty sie przepusty

6. Uwagi korncowe

Catosc¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnié z Inwestorem.
Stosowac sie do przepisow BHP, roboty elektryczne wykonaé¢ pod nadzorem osob
uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi i
zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

Prace wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszaé Inwestorowi, a uzgodnione zmiany
wprowadza¢ wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywaé na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegdtowe pomiary. Wyniki pomiarow wpisa¢ do protokotu
pomiarowego.

Wykonawca w trakcie robot powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktorego powinny zosta¢ dotgczone protokoty pomiarow

Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami.

Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajgce certyfikaty zgodnosci w szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania robot.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robot, powinny posiadac
znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci u
producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

Przy sporzgdzeniu wyceny nalezy rozpatrywa¢ w catosci opis, czes¢ graficzna,
zestawienia .

Oferent korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzglednic
materiaty dodatkowe nie ujete w ktdrejkolwiek czesci opracowania projektowego lub
kosztorysowego, ale wynikajgce z technologii i logiki budowania instalacji
elektrycznych.

W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych w
opracowaniu projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystgpi¢ do
inwestora o wyjasnienie lub uzupetnienie.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych rownowaznych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw spetniajacych co najmniej parametry podane w opracowaniu
pod warunkiem przedstawienia wyczerpujacych dowoddw spetnienia wymogow
opisanych w projekcie.

11
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7. Rysunki

7.1. Instalacje elektryczne —rzut wezta........cccoeeevveeeeiineeennnee,

7.2. Schemat technologiczny kompaktowego wezta cieplnego

Rys. E1 - str. 13
Rys. E2 - str. 14
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